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	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 kg

HM 6-300-Hatz	 4520	 539	 3681	 2054	 4959	 2782	 3100

Die Leistung dieser Maschine mit Motor ist einzigartig.
Eine Trommelhackmaschine, die Holz mit einem Durchmesser
bis 30 cm über einen hydraulisch angetriebenen Zwangseinzug  
– mit Einzugskette und Einzugsrolle – zuverlässig einzieht und zu 
hochwertigen Hackschnitzeln aufbereitet.
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HM   5-400

HM   6-400

HM   8-400

max. Stamm-
durchmesser 40 cm

Diese bereits hundertfach bewähr-
te handbeschickte Maschinenreihe 
hat ihre Zuverlässigkeit und 
Robustheit im Alltagsbetrieb 
bestens bewiesen.

Das große Wurfgebläse mit integriertem Schwungrad sorgt für 
einen guten Auswurf der Hackschnitzel und einen kräftigen,
gleichmäßigen Durchzug der Hacktrommel. 
Durch auswechselbare Siebe werden, gleichmäßige 
Holzhackschnitzel erzeugt.
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	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 kg

HM 5-400	 3343	 451	 3502	 2265	 3105	 2588	 3000

HM 6-400	 3427	 539	 3502	 2265	 3105	 2588	 3200

HM 8-400	 3596	 708	 3502	 2265	 3105	 2588	 3400

C

Um einen sicheren Betrieb für die Handbeschickung 
zu gewährleisten sind diese Maschinen mit einem sta-
bilen Schaltbügel über dem Einzugstisch ausgerüstet. 
Verbunden mit einem um die Vorderkante des 
Einzugstisches geführten Stahlseiles, kann der Einzug 
der Maschine sicher gestoppt werden.
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HM 8-400 K
Das leistungsstarke 

Einsteigermodell 

für den Profi.

max. Stamm-
durchmesser 40 cm

Jetzt neu!
Turmdrehung mit hydraulisch
angetriebenem Kugeldreh-
kranz.

Serienmäßig sind ferngesteuerte
Funktionen wie Turm drehen, 
heben, senken, Einzugstisch
heben und senken, stufenlose
Einzugsregelung über
Servohydraulik, elektronische
Drehzahl und Maschinen-
steuerung usw.
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	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 kg

HM 8-400 K	 4482	 708	 4790	 2464	 3067	 2820	 5500

Das leistungsstarke 

Einsteigermodell 

für den Profi.

Durch die Entwicklung dieser Maschinenbaureihe wurde die 
Möglichkeit geschaffen, die Hackschnitzelherstellung durch
Lohnunternehmer vornehmen zu lassen. Die leistungsfähigen
Maschinen sind für die Beschickung mit einem Kran gebaut.

Über ein 10-rilliges Keilriemen-
vorgelege werden Übersetzungen
erzeugt, die es ermöglichen, ver-
schiedene Wellendrehzahlen
kraftvoll zu übertragen.
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HM 10-500 K

max. Stamm-
durchmesser 50 cm

Die mittlere Größe unter unseren 
Kranhackmaschinen ist – wie alle
„K“-Maschinen – serienmäßig mit
Schnellwechselklingen und einem
Keilriemenvorgelege ausgerüstet.
Wie bei dem großem Bruder
HM 14-800 K wird das Hydrauliköl 
über einen elektrisch angetriebenen
Ölkühler gekühlt.

Jetzt neu!
Turmdrehung mit hydraulisch
angetriebenem Kugeldreh-
kranz.
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	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 kg

HM 10-500 K	 4780	 877	 4790	 2624	 3776	 2820	 7400

Option: 

hydraulisch angetriebene

Einzugsrolle

Über die mobile 
Fernbedienungs-Einheit 
kann die Maschine, 
vom Fahrzeug aus, 
problemlos bedient 
werden.

Der Hydraulikblock ist 
in Segmentbauweise in 
einem übersichtlichem 
stabilem Stahlgehäuse 
montiert, jedes 
elektrisch angesteuerte
Ventil hat auch einen 
Handbedienungshebel.
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HM 14-800 K

max. Stammdurchmesser 80 cm

Die hydraulisch angetriebenen 
Funktionen wie Einzugstisch, heben 
und senken, Auswurfturm heben, 
senken und drehen, werden von der 
Schlepperhydraulik versorgt. 
Hierdurch ist es möglich die 
Bewegungen auch im Stillstand 
der Maschine auszuführen.

Jetzt neu!
Turmdrehung mit hydraulisch
angetriebenem Kugeldreh-
kranz.



13

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 kg

HM 14-800 K	 5120	 1215	 4790	 2656	 3776	 2820	 8500

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit eine 
Adapterhalterung in die Messertasche 
einzusetzen, um kleine Schnellwechsel-
klingen durch Lösen der großen zentralen 
Spannschraube in kürzester Zeit zu 
wechseln.

– Bei allen K-Maschinen serienmäßig –

Ein besonderes Merkmal bei den 
großen K-Maschinen ist eine 
Einzugsrolle mit einem Durchmes-
ser von 80 cm und einem weit 
öffnenden Einzugstisch.

Option: 

hydraulisch angetriebene

Einzugsrolle
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HM 10-500 KT

HM 14-800 KT

max.  
Stammdurchmesser 80 cm

Jetzt neu!
Turmdrehung mit hydraulisch
angetriebenem Kugeldreh-
kranz.

Um einen Kranaufbau zu 
ermöglichen, wird diese
Hackmaschine auf einem
Tandemfahrwerk aufgebaut.

Option: 

hydraulisch angetriebene

Einzugsrolle
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HM 14-800 KL

Aufgebaut auf einem 320 PS starken
allradgetriebenen Mercedes Actros ist
unsere leistungsstärkste Hackmaschine
schnell vor Ort. Der Antrieb erfolgt mit 
dem LKW-Motor.



So finden Sie uns ...

			   baut Biomassefeuerungen von 15 - 850 kW
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir planen und bauen Ihre Anlage

Unser Partner:

Werk Maicha Werk Heidenheim
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Energie im Kreislauf der NAtur

Heizomat Gerätebau - Energiesysteme GmbH

Maicha 21, 91710 Gunzenhausen

Tel. +49 98 36 / 97 97-0, Fax +49 98 36 / 97 97-97

www.heizomat.de, info@heizomat.de




